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WAI 60

m Uberragende Bohrgeschwindigkeit

Der Wasserbetriebene

Imlochhammer

m lange Lebensdauer

m auflergewohnliche Bohrstabilitdt, geringe
Bohrabweichungen

m umweltfreundlich, da Betrieb nur mit Wasser (kein Ol, etc.)
m signifikante Reduzierung des Energiekonsums

m da keine Staubentwicklung, bevorzugter Einsatz im
Tunnelbau oder innerstadtischen Bereichen

m diverse, auf die Geologie abgestimmte Kronendesigns
verfOgbar

m schnelle Verfigbarkeit der Hammer und Ersatzteile
m geringe Ersatzteilkosten

m technischer Support
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Der Wasserbetriebene

Imlochhammer

Technische Daten

Standard-Bohrkrone @ 165 mm - 203 mm
Arbeitsdruck: 50 - 150 bar (750 - 2200 psi)

benotigte Wassermenge Neu: 200 |/min

benotigte Wassermenge Gebraucht: 600 |/min
Schlagfrequenz: bis zu 2400 Schlage/min
Vorschubkraft (Formationsbezogen): 15000 - 30000 N
m Rotationsgeschwindigkeit: 40 - 65 rpm

®m Drehmoment (Formationsbezogen): 2000 - 4000 Nm

Mafie

B Lange: 1495 mm
B Durchmesser: 160 mm (6")

m Gewicht: 145 kg
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